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איכות המים  

מקורות מי המאגר•

נפח המאגר•

בלי חיפוי/עם•

סביבה ' השפעת טמפ•

נקודת שאיבה•

ס"מכ–בדיקת איכות •



על דופן המאגר•

סמוך למאגר במפלס השטח הנמוך•

סינון בראשי השטחים המושקים בלבד•

מיקום מערכת הסינון 



שטיפת מסננים

השאיבה' פתח צינור השטיפה רחוק ככל האפשר מנק•

ספיקת שטיפה•

לחץ במורד המסננים בזמן שטיפה•

אורך צינור, שיפוע, צנרת, מגופים, אביזרים–התנגדות ללחץ השטיפה •

(אוריפיס)מגביל ספיקה , אל חוזר-תוספת איבזור נדרשת •



סוג צנרת הולכה לשטחים המושקים

בלי ציפוי/מתכת עם-

פי וי סי-

אסבסט-

פוליאתילן-

..חול ועוד, בטון, חלודה, הפרשת גורמי סתימה•

עמידות ללחץ•

עמידות כימית•

התפתחות ביולוגית•

חדשה/ צנרת ותיקה •



מרחק השטח המושקה מהמאגר

התפתחות ביולוגית בקו•

לא של טיפול כימי/ יישום כן •

מילוי קווים•

טופוגרפיה•

מהירויות זרימה•

פיצוצים•

אביזרי הגנה על המערכת•



טכנלוגיות השקייה

טפטוף•

התזה•

המטרה•



סינון קיים בראשי השטחים המושקים

הגדרת מהו מסנן ביקורת  •
ידני•

אוטומטי•

חצי אוטומטי•

...ללא •



טיפולים משלימים

טיפול כימי במי המאגר•

החמצה לפני או אחרי סינון/ מערכות הכלרה •

עמידות כימית של המערכת  •

ניטור, בקרה•

אוטומטי  / יישום ידני •



לחצי עבודה
מינימום לשטיפה יעילה, מינימום להשקייה תקינה-לחץ נמוך •

מניעת הלמים, עייפות חומר, תחזוקת שבר, בטיחות–לחץ גבוה •



חומרי מבנה

עמידות ללחץ•

עמידות מכנית•

חשיפה לאור•

סביבה, מים' טמפ•

עמידות כימית  •



נגישות

חניה מסודרת  •

בקרה•

תחזוקה שוטפת•

טיפול בתקלות•



(לקוח, מפעיל)משתמש תרבות

היסטוריה•

מסורת•

העדפות  •

רגשות•



תקציב



בחירת טכנולוגיית הסינון



בחירת דרגת סינון 

איכות עצירת מרחפים•

יעילות שטיפת המסננים•

תדירות שטיפה•

לחצים/ ספיקות –משטרי עבודה תקינים •

חלוקת עומס עם מסנני השטח•



לקט יישומים שונים
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מסנני רשת אוטומטים חשמליים
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